附件四：招标技术要求书
1、 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

2、 投标总价包含设备费、运输费、现场搬运费、安装调试费、质保费、以及与之相关的一切必要配套工作等；
3、 中标单位免费提供100W调频发射机2台；
4、 本次招标数量为预估数，标的金额结算以实际供货数量为准；
5、 本次招标项目合同履约期限为三年；
6、 标的物名称数量等详见附件：招标技术要求书。
附件：招标技术要求书
	序号
	项目名称
	主要参数指标
	数量

	1
	听力耳机基本功能需求
	1.为方便学生携带，投标单位提供的无线终端配套设备必须为折叠按键式，按键采用锅仔片硬碰接触材料。 
★2.为保障终端配套设备的接收灵敏度及牢固度，终端配套设备的天线必须采用铜质拉杆天线至少5节；
★3.耳套必须采用柔软布材料制成，液晶显示屏大小必须为10*20mm，头带必须单根环保全封闭橡胶套设计，并且线不得裸露在外。
★4.为方便学生使用，此次招标产品为智能型液晶显示无线终端配套设备，不再接受模拟型产品投标。
★5.产品必须为智能型（按键式，建议7个标准按键），即具有自动选台、【校台】定频存储功能，单设校台按键和调频/立，转换按键，不得多设按键导致操作复杂或少设按键导致功能不完善及操作不清晰。
★6.终端配套设备要能存储2个校电台，多余存台不接受  校台的存储和调取必须同时在校台键上实现，即长按校台键即存储，短按即调取。
7.终端配套设备具备立体声和单声道转换功能。
8.终端配套设备具备3.5标准音频输入插孔，同时要具有音频输出功能。15级电子音量控制（L00～L15），并能在显示屏显示。
	4000

	2
	耳机性能技术参数要求
	调频范围：FM 65—108MHZ；信噪比≥34dB；灵敏度≤40R、μV；整机谐波失真≤10%；静态电流≤20mA；最大输出功率≥2X7.5mW；电源耗散功率≤85mW；喇叭阻抗32Ω；电源：DC3V、内装二节五号AA电池；天线：拉杆铜天线、灵敏度高；耳套：采用柔软布制成、全数字显示七键耳机
	


带★的基本功能需求为核心参数，所投产品可正偏离但不能负偏离，有任意负偏离均视为非实质性响应。[image: image1.png]
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